URZ-Sicherungseinsatze zylindrische Bauform / Fuse-links cylindrical

Sicherungen | Fuses

1000 V

O 27 x 60 mm

&0

n Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stuck / 10 pieces
g +—— - _—
50 196 20 Betriebsklasse / Class |IEC 60 269-4
60 65
aR VDE 0636-4
'é‘ [ P E— —]
50 197 20 3 Bemessungs-
s spannung
Rated Voltage
" 3 v B e
1 50 196 20
1000 50 197 20 @ 27 x 60 mm 25-170
50 198 20

Bemessungsausschaltvermdgen / Rated breaking capacity100 kA (AC 1000 V)

50 198 20

Bemessungs-

Artikel Nr.

470

strom

Rated
Current

Article No.

ohne Ausloser
without striker

50 196 20.25
50 196 20.32
50 196 20.40
50 196 20.50
63 50196 20.63
50 196 20.80
50 196 20.100
50 196 20.125
50 196 20.160
50 196 20.170

100
125
160
170

mit Ausloser
with striker

50 197 20.25
50 197 20.32
50 197 20.40
50 197 20.50
50 197 20.63
50 197 20.80
50 197 20.100
50 197 20.125
50 197 20.160
50 197 20.170

Gewicht Bemessungs-

Weight

Stichmaf 80mm
fixing center 80mm

kg /1
20198 20.25 0,09
20198 20.32 0,09
20 198 20.40 0,09
20 198 20.50 0,09
20 198 20.63 0,09
20 198 20.80 0,09
20198 20.100 0,09
20198 20.125 0,09
20198 20.160 0,09
20198 20.170 0,09

spannung

Rated voltage

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Schmelz-
integral

Pre-Arcin
1’t-Value

g-

A?s
21

32

82
141
250
512
1.000
2.260
4.600
7.790

Ausschalt- Leistungs-
integral abgabe
Total Power Loss
1’t-Value
@ AC 1000 V
A%s W%
135 15
210 17
530 17
920 20
1.630 22
3.330 24
6.500 26
14.700 26
30.000 34
50.600 30

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (WeiterfUhrende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a
130

A2
0,6

B1 max.
1,25

B2
0,6
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URZ-Sicherungseinsatze zylindrische Bauform / Fuse-links cylindrical

Sicherungen | Fuses

1000 V @ 27 x 60 mm
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